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Frotection passive corire 'incendie

[gnifuger le bois

Le comportement au feu des produits en bois peut étre amélioré par différents
mayens d'ignifugation, contilbuant ains & la protection passive des locaux.

anlrairement aux préjugés te bois possede un Lrés

boncemporterment au feu.lIne se dilate pas, n'écla-

te p';a; brusguement cormrme une structure meétal-
ligue. Cest le ratériau gue preferent les pornolers, du fait
gu'il ne surprend pas.
Le bois contient en moyenne 48 % de carbone et jusgu'ate %
d'humidite, méme lorsqu'il est sec. |l se décompose sous s
fet de la cnaleur et libere de la vapeur d'eau, puis du dioxy-
dedecarbone et des hydrocarbures legers noninflammahbles.
A unetempérature de 200 280°, e produit pyrolytiue est le
monaxyde de carbone. Pluson se rapproche de soa®, el plus
les paz contiennent des composes nflammablas..
Vutilisation du bois est réglementes en ralson de'son in-
flammabilité et de la propagation des flammes 3 sa surface.

Varrélé paru au Journal Officiel le 31 décembre 200z fixe
les miéthodes dessais el les catégories de dassilication ence
gul concerne la reaction au féu:.tes oraduits de canstruc-
Lion sanl soumis &la nouvelle classification des Euroclasses,
Quant aeux, les materizux daméragement conservent les
classements M. '

La waleur it E’st_ﬁpﬁnée-.pa__r une formule tenant compte du
délaid'ignition du support testé et de la hauteur des flammes
lors d'essais effectués a l'epiradiateur dans des lanarataires
agrées 1 faut cependant soullgner que, pour un fabricant qui
weut commercialiserson produis sur l'ensemble de 'Furo-
pe, le seul test 5BI lui ouvre tous les marchés, car il y aura
transposition cu application directe des Furoclasses.

|| existe plusieurs techniques qui permettent dameliorer



